
كيف تصنع فلتر هواء
منخفض التكلفة 

ضع الفلتر على الجزء الخلفي )جانب
سحب الهواء( للمروحة . 

نع فلتر صُُ من المعلوم أن استنشاق الجسيمات الدقيقة المصاحبة لدخان حرائق الغابات ضار بالصحة. يمكنك صُُ
مروحة صندوق للمحافظة على نقاء الهواء في الألأماكن الداخلية . 

اختياري: شريط لالاصق أو أسلالاك مطاطية   بأبعاد 20 بوصة × 20 بوصة × 1 بوصة
 (FPR 10 أو MERV 13) وفلتر فرن

ضع المروحة في مكان بعيد
غلها.  عن أي عوائق ثم شِِّّ

 
استخدم الشريط اللالاصق أو الألأسلالاك

المطاطية لتثبيت الفلتر بإحكام على
المروحة. 

 
أغلق جميع النوافذ والألأبواب للحيلولة دون دخول أي

مصادر تلوث جديدة إلى المنزل! 

شِِّّغل المروحة على سرعة عالية لعدة ساعات إذا كانت جودة
الهواء الداخلي لديك سيئة بالفعل، ثم شِِّّغلها على سرعة

متوسطة للمحافظة على نقاء الهواء . 

استخدم الشريط أو الألأسلالاك فقط حول الحواف،

وتج ن ب إعاقة الهواء المتدفق عبر المروحة . 

تأكد أن السهم الموجود على جانب الفلتر يشير

نحو المروحة . 
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ستحتاج إلى : 

مروحة صندوق
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